
15N·m

M10

전원이 켜진 상태에서 케이블을 설치하지 마십시오. 

보호를 위해 실리콘 그리스나 페인트를 바르십시오.

75~200mm2

L
L +3mm

① 인버터와�인버터에�직접�연결되는 AC 스위치�간에�로드를�연결하지�마십시오. 연결하면�스위치가�실수로�차단될�수�있습니다.
② 현지�표준, 규정�또는�당사�권장�사항을�벗어나는�규격의 AC 스위치를�사용하는�경우�해당�스위치는�예외�발생�시�적시에�꺼지지�않아�심각한�결함을�유발할�수�있습니다.
③ 각�인버터에는 AC 출력�스위치가�장착되어야�합니다. 여러�인버터를�동일한 AC 스위치에�연결하면�안�됩니다.
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케이블�설치하기KO
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PE 케이블�설치하기  KO

KO

유지보수실�도어�열기  KO
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40~45N·m

M12

AC 전원�케이블�설치하기  KO

단일�코어�케이블
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Cu: 120~400mm2
Al/Al 합금: 150~400mm2
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D: 32~40mm
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H4TW0001
(AMPHENOL)/
CT75A-FJB7 

(AVIC JONHON)

M10&M12 M6 M3

H4STC0001
(AMPHENOL)/
CT75A-FJB10 

(AVIC JONHON)

≥ 2
.5m

≥ 3m

공간 요건KO

장치�설치하기KO

준비�도구KO

(250KTL-H3, 280KTL-H0, 300KTL-H0, 

330KTL-H1, 330KTL-H2, 250KTL-H1)

SUN2000

장비를�설치하기�전에�사용자�매뉴얼을�주의�깊게�읽고�제품�정보�및�안전�주의�사항을�숙지하십시오. 제품�보증은�본�문서�및�사용자�매뉴얼에�명시된�보관, 운송, 설치, 
사용�지침을�따르지�않아서�발생하는�장비�손상에는�적용되지�않습니다.본�문서의�정보는�통지�없이�변경될�수�있습니다. 본�문서�작성�시�내용의�정확성을�보증하기 
위해�가능한�모든�노력을�기울였으나, 본�문서의�모든�설명, 정보�및�권장�사항이�어떠한�유형의�명시적/암시적�보증을�의미하지는�않습니다.

버전: 01 

KO

빠른 시작 가이드KO



시스템�전원�켜기KO

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Industrial Base, Bantian,

Longgang, Shenzhen 518129,
People's Republic of China

e.huawei.com

≥ 800V AC
400A

PPE

AC

LED

LED

5
AUX. SWITCH

시운전

OFF

ON

6

RUN ALM 4G

SmartLogger

앱

1 2 3 AUX. SWITCH

OFF

ON

4

DC SWITCH 1

 COM

AUX. SWITCH

DC SWITCH 2PV10

DC SWITCH 2

MPPT1 MPPT3 MPPT4 MPPT6

MPPT5

USB

MPPT2

OFF

ON

COM

PV2

PV1

PV4

PV3

PV10

PV5

PV11

PV6

PV12

PV7

PV13

PV8

PV14

PV9

PV16

PV15

PV18

PV17

PV24

PV19

PV25

PV20

PV26

PV21

PV27

PV22

PV28

PV23

AUX. SWITCH

OFF

OFF

ON

ON TRIP

DC SWITCH 1

TRIP

OFF

ON TRIP

DC SWITCH 1

OFF

ON TRIP

DC SWITCH 2
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스캔하여�지원�보기 

B.1
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H4STC0001/
CT75A-FJB10
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V
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V

0~1,500V DC

4
H4TW0001/
CT75A-FJB7

1

4~6mm2

8~10mm

DC 입력�전원�케이블�설치하기  KO

유지보수실�도어�닫기  KO

다중�코어�케이블KO

인버터와�함께�제공된 PV 커넥터를�사용하십시오. 
PV10은 PV 스트링에�연결되어야�합니다.
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HH4SMD4TMS / 
CT75A-1T-35

HH4SFD4TMS / 
CT75A-1T-34
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250~270mm

15mm
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Cu: 120~240mm2
Al/Al 합금:
150~240mm2
300~400mm2

D

D: 24~25mm
D: 25~37mm
D: 37~46mm
D: 46~55mm
D: 55~64mm
D: 64~66mm
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1 구획실�내부�탈피
보호�기능이�추가되면�구획실�외부의�케이블�탈피가�지원됩니다. 상세정보는�사용자�매뉴얼을�참조하십시오.


